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AUSPACKEN

o

Packen Sie das Geréat vorsichtig aus. Achten Sie darauf,

dass kein Teil in der Schaumstoffverpackung zurickbleibt.

Uberpriifen Sie alle Teile auf Beschadigungen. Melden Sie

samtliche verborgenen Mangel innerhalb von 24 Stunden

der Spedition. Vergleichen Sie den Inhalt der Verpackung

bzw. der Kisten mit dem Packschein, und teilen Sie Typenschild
mdgliche Abweichungen Magnetrol mit. Uberprifen Sie, ob Vorverstirker:
die Modellnummer auf dem Typenschild mit dem  aonenummer
Packschein und der Bestellung Ubereinstimmt. Uberpriifen -Tag-Nr.
Sie die Seriennummer, und notieren Sie sie flr die spéatere

Bestellung von Ersatzteilen.

Diese Gerate entsprechen:

1. EMV-Richtlinie 2014/30/EU.

2.Richtlinie 2014/34/EU fur Gerate und Schutzsysteme zur bestim-
mungsgemaBen Verwendung in explosionsgefédhrdeten Bereichen. -
EC-Prufbescheinigung Nr. ISSePOOATEX006 (DIN-Rail-Gehuse) und Thermatel * TG1
ISSePOOATEX007X (Sensor und Sensorgehause). s i

-— Typenschild
| Messumformer:
- Teilenummer
- Seriennr.
- Tag-Nr.

ANMERKUNG ZUM BETRIEB IN EIGENSICHEREN BEREICHEN GEMASS ATEX:

- Bei der Installation miissen Anwender und Installateur sicherstellen, dass die Innentemperaturen des Gehauses, in dem
sich der Messumformer befindet, unter den unginstigsten Bedingungen +70 °C nicht Gberschreiten.

Die ungunstigsten Bedingungen liegen bei einer AuBentemperatur von +70 °C und einer maximalen Wérmeubertragung
durch die Installation vor.

Uberschreitet eine dieser Temperaturen +70 °C, sollte entweder die Hochtemperaturausfiihrung oder die
Standardausfiihrung mit Gehduseerweiterung verwendet werden.

Ist das Gerat mit einem Aluminiumgehduse ausgestattet, missen alle VorsichtsmaBnahmen ergriffen werden, um
jegliche Schlage oder Reibung zu verhindern, durch die sich eine mégliche explosionsgefédhrdete Atmosphére entziinden
kann.
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Abflussleitung

Installieren Sie bei mit MAGNETROL kalibrierten Durchflussschaltern die Sonde in der Nahe der Mittellinie des Rohrs. Wenn
nicht durch MAGNETROL kalibriert, installieren Sie die Sonde mindestens 1/4 Durchmesser in das Rohr. Fir beste Ergebnisse
wird empfohlen, die Sonde mit 5x geradem Durchmesser vor und hinter dem Sensor zu installieren.
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KALIBRATION

Vorverstéarkereinstellungen

Offener DIP-Schalter

Geschlossener
DIP-Schalter

DIP-Schalter- Standard- Niedriger Temperaturen Far TMH-
positionen einstellung Durchfluss — > +100°C Sensoren
Gas
RTD-Strom (S1)

1 Geschlossen Offen Offen Geschlossen

2 Offen Geschlossen Geschlossen Offen
Empfindlichkeit (S2)

1 Offen Offen Offen Geschlossen

2 Geschlossen Geschlossen Geschlossen Offen

Die Gerate sind ab Werk auf die Dip-Schalterpositionen ,Standardeinstellung”
eingestellt; Ausnahme sind Gerate mit TMH-Sensoren, die auf ,Fir TMH-Sensoren®
eingestellt sind. Diese Einstellungen sollten fur die meisten Flussigkeitsfullstédnde,

Trennschichten oder Durchflisse

geeignet sein. Bei gasférmigen niedrigen

Durchfliissen oder speziellen Flissigkeitseinsatzen lasst sich der Schaltpunkt

eventuell nicht festlegen. Andern

Sie in diesen Fallen die Einstellung von

s~Standardeinstellung” auf ,Niedriger Durchfluss — Gas“, je nachdem, welche
Einstellung zum Festlegen des Schaltpunkts erforderlich ist.

HINWEIS: Die Einstellungen an TMH-Sensoren sollten nie verandert werden.

Messumformereinstellungen und L IED-/A Nz )€ I m————

Zeitverzdgerungs-Potentiometer:

Drehen Sie ihn vor dem Abgleich 315

vollsténdig im entgegengesetzten
Uhrzeigersinn bis zum Klicken (max.
20 Drehungen) =0 s.

Fehler-LED:

AUS: Gerat arbeitet normal
BLINKT: Gerat hat einen
Fehler festgestellt

Betriebs-LED:

Gerat wird mit Strom versorgt
= grune LED EIN

mA-Signal:

Das mA-Signal ist ein nicht-lineares Signal der tatséchlichen
Prozessbedingungen;
- fur Durchfluss: mA-Messwert steigt mit steigender Durchflussrate

- fUr Fallstand: mA-

Messwert steigt bei nassem Zustand.

Fehlermeldungen hangen von der Einstellung des Failsafe-Modus ab;

- Failsafe niedrig <
- Failsafe hoch = 2

3,6 mA
2 mA.

Der mA-Wert hangt von Sensor und Anwendung ab.

/
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SENSOR

LED-Anzeige:
TG1
Grin LED EIN = sicher

(eine oder mehrere der vier griinen LEDs)

Gelb LED EIN = Erreichen des Schaltpunkts
Rot LED EIN = Alarm
TG2
Griln LED EIN = sicher
(eine oder mehrere der vier griinen LEDs)
Gelb LED EIN = Erreichen des Schaltpunkts
Keine = Alarm
- Failsafe:

Cm =Failsafe niedriger Fullstand — Das
Relais wird aktiviert, wenn der
Durchfluss Gber dem Alarmpunkt liegt

3% X X X X |

oder wenn der Sensor eingetaucht ist.

Das Relais wird deaktiviert, wenn der
Durchfluss auf oder unter dem
Alarmpunkt liegt oder wenn der Sensor
trocken ist (oder sich im gering leitfahi-
gen Medium befindet).

W =Failsafe hoher Flllstand — Das Relais
wird aktiviert, wenn der Durchfluss unter
dem Alarmpunkt liegt oder wenn der
Fullstand unter dem Schaltpunkt liegt.
Das Relais wird deaktiviert, wenn der
Durchfluss auf oder Gber dem
Alarmpunkt liegt oder wenn der Sensor
eingetaucht ist (oder sich im hoch leit-
fahigen Medium befindet).



KALIBRATION

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass die Einstellungen auf Seite 4 Uberprift wurden, bevor Sie dieses Gerat abgleichen.
Stellen Sie Fullstand, Trennschicht oder Durchfluss auf den gewuinschten Alarmzustand ein. Falls die tatséchlichen
Bedingungen simuliert werden kénnen, sollten die Gerate moglichst vor Ort unter Betriebsbedingungen
abgeglichen werden, oder es sollte ein Laborabgleich durchgefiihrt werden. Ist dies nicht méglich, wenden Sie sich

bitte ans Werk.

Hoher Durchfluss/Hoher Fiillstand - Trennschicht m—————————

VLYYV

L’ \d :A ~ +24VD; J: 3 und 4-
Alarm-
1. <<— potentiometer
Zeitverzogerung = |, O OO O O O ~ Geringere
Thermatel® TG1 VR Erppfindlichkeit
Hbéhere
Empfindlichkeit
O O PR 2. Failsafe
POWER  ERROR LOWEl HIGH o g = hoch
SENSOR @MAGNETRDL
yaysX X X X X )
ALARM

I
mA-Wert: w
I

Niedrigerer mA-Wert
I

Hoherer mA-Wert

Schal‘punkt
Prozess-
bedingung:
Niedriger | Hoher
Durchfluss/Kein ' pyrchfluss/Durchfluss
Durchfluss | sensor nass
LED- Sensor trocken

1.

Stellen Sie die Zeitverzégerung auf Minimum ein (max.
20 Drehungen im entgegengesetzten Uhrzeigersinn
oder bis ein Klicken zu héren ist).

Stellen Sie den Failsafe-Schalter auf ,High“-Modus.

Drehen Sie den Alarmpotentiometer, bis:
- die rote LED leuchtet (fir Modell TG1)
- alle LEDs AUS sind (fir Modell TG2).

Das Relais wird deaktiviert, wenn Durchfluss oder
Fullstand Uber dem tatsachlichen Schaltpunkt liegen
oder das Gerat das am hdéchsten leitfadhige Medium
ermittelt.

Stellen Sie den Alarmpotentiometer zuriick, bis die rote
LED AUS ist (TG1) und die gelbe LED LEUCHTET (im
Uhrzeigersinn drehen) — drehen Sie den Potentiometer
vorsichtig vor und zurlck, bis der gewunschte
Schaltpunkt erreicht ist = rote LED LEUCHTET
(TG1)/alle LEDs AUS (TG2).

Nur far Fullstandanwendungen: Drehen Sie den
Alarmpotentiometer im entgegengesetzten
Uhrzeigersinn um eine weitere Drehung.

Anzeige: O O O O @ @ Rote LED EIN (TG1)/Alle LEDs aus (TG2).

G G G G Y R

Niedriger Durchfluss/Kein Durchfluss/Niedriger Fiillstand - Trennschicht m————

o000

1.

Stellen Sie die Zeitverzégerung auf Minimum ein (max.
20 Drehungen im entgegengesetzten Uhrzeigersinn
oder bis ein Klicken zu héren ist).

Stellen Sie den Failsafe-Schalter auf ,Low“-Modus.
Drehen Sie den Alarmpotentiometer, bis: (gegen den

- die rote LED LEUCHTET (fur Modell TG1)
- alle LEDs AUS sind (fur Modell TG2).

Das Relais wird deaktiviert, wenn Durchfluss oder
Fullstand unter dem tatsachlichen Schaltpunkt liegen
oder das Geréat das am geringsten leitfahige Medium

Stellen Sie den Alarmpotentiometer zurlick, bis die rote
LED AUS ist (TG1) und die gelbe LED LEUCHTET (im
Uhrzeigersinn drehen) — drehen Sie den Potentiometer
vorsichtig vor und zurlick, bis der gewlnschte
rote LED LEUCHTET

Nur flar Fullstandanwendungen: Drehen Sie den
Alarmpotentiometer im Uhrzeigersinn um eine weitere

LN A 3.und 4.
1. |G g Alarm- 2,
i & = potentiometer
Zeitverzbgerung = 000000 3.
U - /¥ Geringere Uhrzeigersinn)
Thermatel® TG1 ¥ Empfindlichkeit
Hbhere
Empfindlichkeit
O 0 e 2. Failsafe
POWER  ERROR LDWIEl HOH - . h
= niedrig
s #W)MAGNETROL ermittelt.
0000000 e 4.
ALARM
| Schaltpunkt erreicht ist =
mA-Wert: (TG1)/alle LEDs AUS (TG2).
5.
Hoherer mA-Wert : Niedrigerer mA-Wert /> pronung.
SchaITpunkt
Prozess-
bedingung:
Hoher | Niedriger
Durchfluss/Durchfluss = Durchfluss/Kein
Sensor nass ! Durchfluss
Sensor trocken
LED- O O O O © @ RoteLEDEIN (TG1)/Alle LEDs aus (TG2).
Anzeige: G G G G Y R



FEHLERANZEIGE

Die TG1/TG2-Diagnose Uberwacht kontinuierlich um sicherzustellen, dass das Signal vom Sensor innerhalb eines gewéhlten
Bereichs liegt. Stellt die Elektronik ein Signal ,AuBerhalb Messbereich” fest, hat der Schalter einen Instrumentenfehler ermittelt.
3,6 mA-Signal, wenn Gerét fur Failsafe bei niedrigem Fullstand eingestellt ist.

22 mA-Signal, wenn Geréat fur Failsafe bei hohem Fullstand eingestellt ist.

Fehler-LED blinkt, und Relais wird deaktiviert. Bei Ermittlung einer Stérung siehe Abschnitt ,FEHLERSUCHE*.

FEHLERSUCHE

Die Grenzschalter TG1/TG2 verfligen Uber verschiedene Einstellungen, mit denen eine Vielzahl unterschiedlicher Durchfluss-
und Filllstandanwendungen bewaltigt werden kann. Arbeitet der Schalter nicht korrekt, Uberprifen Sie die
Schaltereinstellungen auf Seite 4 oder folgende Punkte:

Symptom (bei DIN-Rail-Elektronik) Problem Lésung
Gelbe LED leuchtet nicht. Schaltpunkt kann nicht festgelegt Andern Sie die Empfindlichkeit im
werden. Sensorgehéduse (Uberprufen Sie die

Einstellungen der Schalter S1 und S2
— siehe Seite 4).

Uberpriifen Sie die FAILSAFE-
Einstellung.

Uberpriifen Sie den Sensoranschluss.

Griine Betriebs-LED AUS. Kein Strom. Uberprifen Sie die Stromversorgung.
Uberprifen Sie die Verdrahtung an den
Stromklemmen.

Die rote Fehler-LED blinkt, Es wird eine Stérung am Uberpriifen Sie die Verdrahtung zum

und der Wert ist < 3,6 mA oder Gerét ermittelt. Sensor.

> 22 mA. Uberpriifen Sie die Verdrahtung zwi-

schen Elektronik und Sensor.

Die Spannung an den Sensorklemmen
am DIN-Rail-Gehause muss +/-14 Volt
betragen.

Bitte wenden Sie sich ans Werk.

Die rote Fehler-LED blinkt bei hohem Gerat ist zu empfindlich eingestellt. Andern Sie die Einstellung auf
Fullstand/Durchfluss und schaltet sich ~aeringere” Empfindlichkeit im
bei niedrigem Fullstand/Durchfluss aus. Sensorgehéause (Uberprifen Sie die

Einstellungen der Schalter S1 und S2
— siehe Seite 4).

WIDERSTANDSWERTE

Die folgenden Tabelle enthalt die erwarteten Widerstandswerte fir den Sensor. Die Werte missen innerhalb der genannten
Grenzen liegen. Schalten Sie den Strom aus, und trennen Sie die Sensorkabel ab, bevor Sie die Widerstandswerte der
Kabel Uberprifen. Achten Sie beim WiederanschlieBen des Sensors darauf, dass die Paare (eins ist mit 1 markiert) zusam-
men bleiben. Werden die Paare vertauscht, wirkt sich dies nicht auf die Leistung des Geréts aus.

Klemmenpaare |Widerstand
1 und 2 (mit 1 markiert)| 90 bis 180 Q (275 Q bei TMH)
3und 4 90 bis 180 Q (275 Q bei TMH)




WARTUNG

Reinigung L]

Die Sonde kann durch Einweichen, Bespriihen der Sensorrohre mit L6sungsmitteln oder Reinigungsmitteln mit Wasser oder
durch Ultraschall gereinigt werden. Kalkablagerungen lassen sich durch Einweichen in 20%-iger Salzs&ure sicher beseitigen.
Zur Beschleunigung dieses Vorgangs ist eine Erwarmung auf +65°C méglich.

Bei ungewdhnlichen Reinigungsproblemen wenden Sie sich bitte ans Werk und ermitteln Sie die genauen Werkstoffe sowie
die chemische Kompatibilitat, bevor Sie starke Sauren oder ungew6hnliche Reinigungsmittel verwenden.

ERSATZTEILE

HINWEIS: Nach Austausch der Sonde oder Elektronik ist ein Neuabgleich des Grenzschalters erforderlich (siehe Seite 5).

Teilenr.: [tlel H T T T H[[] seenne:{ [ ] ] ]HTJIHMHTII]

- . . . Siehe Typenschild; geben Sie beim Bestellen von
Ziffer in Tellenr.: | X | 1 I 2 | 3 H 4 | 5 | 6 | 7 H 8 | 9 |10| Ersatzteilen immer die vollstéandige Teile- und Seriennr.

an
|—> X = Produkt mit spezieller Kundenanforderung

[ ] VORZUGSVARIANTEN (ESP, EXPEDITE SHIP PLAN)

Verschiedene Modelle sind fir bevorzugte Lieferung innerhalb von max. 1 Woche nach technisch und kommerziell klarem
Bestelleingang verfligbar (ESP: Expedite Ship Plan).
Die im Rahmen des ESP-Service verfligbaren Modelle sind zur Verdeutlichung in den Bestellangaben grau codiert.

®
®

2000020200
Lo e - 2

mA 24VDC

=
DELAY O O O O O O ALARM <_©

Thermatel® TG1

O O FAIL-SAFE
POWER  ERROR Low @ HIGH

SENSOR @ MAGNETROL
+

32025 X X X X ]

a i
Ersatzteil (5) DIN-Rail-Gehause und -Elektronik
(1) Leiterplatte 030-9114-001 Ziffer 3 Ersatzteil
(3) O-Ring 012-2101-345 1 089-7905-001
(4) Sensor auf Anfrage 2 089-7905-002
(2) Gehdusedeckel
Ziffer 8 Ersatzteil
2 oder T 004-9105-001
6 004-9142-001




ABMESSUNGEN IN MM

DIN-Rail

—

O O
= 000000 v
Thermatel® TG1

| Sensorgehéduse
O O FAIL-SAFE

PONER  ERROR Low HGH
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-~ o118 .

Rotationsfreiraum
76 Lichte Héhe 70
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- r
|

max. 500 m
5::3;"‘{" ird getrennt Ein Kabeleingang

Gewindeanschluss: 46
SchweiBflanschanschluss: 60
: 1 Temperaturerweiterung: 223

______ P

Geschraubter oder
verschweiBter
Flansch

[ —




BESTELLANGABEN

Eine komplette Messeinrichtung besteht aus:

1. THERMATEL®-DIN-RAIL-Elekironik und Sensorgehduse
2. Verbindungskabel

3. THERMATEL®-Sensor

4. Optional: Bestellnummer fiir Gewindeflansche

5. Optional: Auszieharmatur auf Anfrage

6. Optional: Abgleich ab Werk auf Anfrage

1. Bestellnummer fiir Thermatel® DIN-RAIL-ELEKTRONIK
G
G

1| Elektronik mit Standard-LED-Durchflussanzeige
2| Elektronik mit LED-Durchflussanzeige geméaB NAMUR NE 44

T
T

AUSGANG
| 1 | 2 A SPDT Alarmrelais mit mA-Ausgangssignal (nicht linear/nicht einteilbar) |

VERSORGUNG
[2] 24VvDC [

MONTAGE
[0 D[ Getrennte DIN-RAIL-Elekironik [

SENSORGEHAUSE/KABELEINGANG
T| IP65, Aluminiumguss, M20 x 1,5-Kabeleingang
IP65, Aluminiumguss, 3/4" NPT-Kabeleingang
6| IP65, Edelstahlguss, 3/4" NPT-Kabeleingang

N

BESCHEINIGUNGEN
[A 0] ATEXIl1 G EExia IIB T5, eigensicher

I_- iT|G |—| 1 | 2 | 0 | D |—| |A| 0 | Komplette Bestellnummer fiir Thermatel® TG1/TG2-Elektronik

I-—> X = Produkt mit spezieller Kundenanforderung

2. Bestellnummer fiir Verbindungskabel (genormtes zweiadriges geschirmtes Instrumentenkabel — 0,50 mm?)

0 0 1 - 5 0 0| Vonmin1m bis max. 500 m
In 1-m-Schritten wéahlbar.

L
| 1 | 3 | 7 H 3 | 2 | 2 | 2 H | | | Komplette Bestellnummer fiir Verbindungskabel




ANSCHLUSSE

NPT-Anschluss

Einbau-
lange

Einbau-
lange
G- (BSP-)
Anschluss

Gewindeanschluss

ABMESSUNGEN IN MM — TMA/TMB/TMC/TMD

77/Einbau-

lange

SchweiBflansch ASME - EN-Anschluss

Standard: 46

Mit Temperaturerweiterung: 223

Einbaul

dnge
NPT-Anschluss

Einbaulénge

Sensor mit Gewindeanschluss

G- (BSP-) Anschluss

Mit Temperaturerweiterd

VERHALTNIS DRUCK/TEMPERATUR — TMA/TMB/TMC/TMD

Stany

Einbaylénge

0229

Sensor mit Flanschanschluss

Maximaler Prozessdruck
Werkstoff . x
Sensor | ™ code Einbaulange bei +40 °C bei +120 °C bei +200 °C
A Alle 41,4 bar (600 psi) 33,8 bar (490 psi) 28,6 bar (415 psi)
TMA, TMB
K, M, N Alle 27,6 bar (400 psi) 22,4 bar (325 psi) 19,0 bar (275 psi)
A D K = minimum length 207 bar (3000 psi) 170 bar (2460 psi) 148 bar (2140 psi)
TMC, TMD M ,N ’
’ > minimum length 128 bar (1850 psi) 105 bar (1517 psi) 91,0 bar (1320 psi)
= minimum length 207 bar (3000 psi) 181 bar (2627 psi) 161 bar (2340 psi)
TMC, TMD| B, F
> minimum length 103 bar (1500 psi) 90,6 bar (1313 psi) 80,7 bar (1170 psi)
= minimum length 172 bar (2500 psi) 147 bar (2125 psi) 137 bar (1980 psi)
TMC, TMD| C, G
> minimum length 82,8 bar (1200 psi) 70,3 bar (1020 psi) 65,5 bar (950 psi)

TMA/TMB-Sensoren

—  \\erkstoff- code A

Werkstoff- code K, M oder N

40

Prozessdruck (bar)

Prozessdruck (bar)

20

100

10

0

50 100 150

Prozesstemperatur (°C)

200 250

TMC/TMD-Sensoren mit Werkstoffcode A oder D

Einbauldnge = Mindestlange

Einbaulédnge > Mindestlange

N

N

N\

-100

-50 0 50

100

150 200

Prozesstemperatur (°C)

250



BESTELLANGABEN

3. Bestellnummer fiir Thermatel® TG1/TG2 — STANDARDSENSOR

T M A| CIP-Sensor — Standard max. +120 °C
T M B| CIP-Sensor — mit Temperaturerweiterung max. +200 °C
T M C| Standardsensor — Standard max. +120 °C
T M D| Standardsensor — mit Temperaturerweiterung max. +200 °C
WERKSTOFFE — SENSOR UND PROZESSANSCHLUSS
A Edelstahl 1.4401/1.4404 (316/316L SST)®
B 2.4819 (Hastelloy® C) — nur TMC/TMD
C 2.4360 (Monel®) — nur TMC/TMD
D Edelstahl 1.4401/1.4404 (316/316L SST) — nur TMC/TMD
F 2.4819 (Hastelloy® C), NACE
G 2.4360 (Monel®), NACE
K Edelstahl 1.4401/1.4404 (316/316L SST), ASME B31.3
M Edelstahl 1.4401/1.4404 (316/316L SST), ASME B31.3 and NACE
N Edelstahl 1.4401/1.4404 (316/316L SST), NACE
@ Nicht geeignet fir Anwendungen in Zone 0 in Kombination mit hermetisch dichtem Relais; bitte nutzen Sie in diesem Fall Werkstoffcode D.
PROZESSANSCHLUSS — NENNWEITE/DRUCKSTUFE
Gewindeanschluss Keine Gewinde — nur fir den Einsatz mit
1 1 0 3/4" NPT-Gewinde Klemmverschraubungen
2 10 1"-NPT-Gewinde 00 0 Klemmverschraubung ( nicht
2 2 0| 1'G-Gewinde (1" BSP-Gewinde) beiliegend )
— — |
ASME-Flansche
2 30 1" 150 Ibs ASME RF 3 50 11/2" 600 Ibs ASME RF
2 40 1" 300 Ibs ASME RF 4 30 2" 150 Ibs ASME RF
2 50 1" 600 Ibs ASME RF 4 4 0 2" 300 Ibs ASME RF
3 30 11/2" 150 Ibs ASME RF 4 50 2" 600 Ibs ASME RF
3 40 11/2" 300 Ibs ASME RF
—
EN-Flansche
B B O DN 25 PN 16/25/40 EN 1092-1 Typ A
B CO DN 25 PN 63/100 EN 1092-1 Typ B2
C B O DN 40 PN 16/25/40 EN 1092-1 Typ A
ccCco DN 40 PN 63/100 EN 1092-1 Typ B2
D AO DN 50 PN 16 EN 1092-1 Typ A
D B O DN 50 PN 25/40 EN 1092-1 Typ A
D DO DN 50 PN 63 EN 1092-1 Typ B2
D EO DN 50 PN 100 EN 1092-1 Typ B2
:'_EINBAULANGE — MINIMUM
Sensor Prozessanschluss
0 0 5(|5cm NPT-Gewinde
0 0 6|55cm TMA, TMB Flansche
0 0 7|7cm G (BSP)-Gewinde
0 0 6|55cm NPT-Gewinde, Flansche
TMC, TMD -
0 0 8|75cm G (BSP)-Gewinde
EINBAULANGE — WAHLBAR - Einbaulénge in 1-cm-Schritten wahlbar
Sensor Prozessanschluss
0 0 6 |Minimum 6 cm NPT-Gewinde
0 0 7 |Minimum 7 cm TMA, TMB Flansche
0 O 8 |Minimum 8 cm G (BSP)-Gewinde
0 0 7 M?n?mum 7 cm TMC, TMD NPT—Gewinde., Flansche
0 0 9 [Minimum 9 cm G (BSP)-Gewinde
3 3 0 |Maximum 330 cm alle alle
T
CTTM H T T JoH T T ] omplette Bestelinummer fiir Thermatel* TG1/TG2-STANDARDSENSOR

X = Produkt mit spezieller Kundenanforderung
11



ABMESSUNGEN IN MM — TMH

o

VERHALTNIS DRUCK/TEMPERATUR — TMH

Prozessdruck (bar)

12

| /1

Eigb?ulsﬁmj;e
- (BSP- . "
Anschluss Elnb':g_lrafnge
Anschluss
1 l
> |<o219

71

254

E— l

Einbauldnge
Flansch-
anschluss

Maximaler Prozessdruck

bei +40 °C bei +120 °C bei +200 °C bei +450 °C
414 bar 339 bar 295 bar 233 bar
430
410 \
390 \
370 \\
350 \
330 \
310 \
290 S
270 \__
250 \\
230 \
-100 0 100 300 400

Prozesstemperatur (°C)

500



BESTELLANGABEN

3. Bestellnummer fiir Thermatel® TG1/TG2 - HOCHTEMPERATUR-’HOCHDRUCKSENSOR

[T M H| Hochtemperatur-Hochdruck-Standardsensor — max. +450 °C/max. 414 bar® |
[ @® Nicht mit Auszieharmatur erhéltlich.
WERKSTOFFE — SENSOR UND PROZESSANSCHLUSS
A Edelstahl 1.4401/1.4404 (316/316L SST)®
B 2.4819 (Hastelloy® C)
D Edelstahl 1.4401/1.4404 (316/316L SST)
F 2.4819 (Hastelloy® C), NACE
K Edelstahl 1.4401/1.4404 (316/316L SST), ASME B31.3
M Edelstahl 1.4401/1.4404 (316/316L SST), ASME B31.3 and NACE
N Edelstahl 1.4401/1.4404 (316/316L SST), NACE
@ Nicht geeignet fiir Anwendungen in Zone 0 in Kombination mit hermetisch dichtem Relais; bitte nutzen Sie in diesem Fall Werkstoffcode D.
PROZESSANSCHLUSS — NENNWEITE/DRUCKSTUFE
Gewindeanschluss
110 3/4" NPT-Gewinde
2 10 1"-NPT-Gewinde
2 20 1" G-Gewinde (1" BSP-Gewinde)
T
ASME-Flansche
2 30 1" 150 Ibs ASME RF 370 11/2" 900/1500 Ibs ASME RF
2 40 1" 300 lbs ASME RF 3 80 11/2" 2500 Ibs ASME RF
2 50 1" 600 Ibs ASME RF 4 3 0 2" 150 Ibs ASME RF
2 70 1" 900/1500 Ibs ASME RF 4 4 0 2" 300 Ibs ASME RF
3 30 11/2" 150 Ibs ASME RF 4 50 2" 600 Ibs ASME RF
3 40 11/2" 300 Ibs ASME RF 4 7 0 2" 900/1500 Ibs ASME RF
3 50 11/2" 600 Ibs ASME RF 4 8 0 2" 2500 lbs ASME RF
N I D
EN-Flansche
B B O DN 25 PN 16/25/40 EN 1092-1 Typ A
B CO DN 25 PN 63/100 EN 1092-1 Typ B2
B GO DN 25 PN 250 EN 1092-1 Typ B2
C B O DN 40 PN 16/25/40 EN 1092-1 Typ A
c Cco DN 40 PN 63/100 EN 1092-1 Typ B2
C GO DN 40 PN 250 EN 1092-1 Typ B2
c Jo DN 40 PN 400 EN 1092-1 Typ B2
D AO DN 50 PN 16 EN 1092-1 Typ A
D BO DN 50 PN 25/40 EN 1092-1 Typ A
D DO DN 50 PN 63 EN 1092-1 Typ B2
D EO DN 50 PN 100 EN 1092-1 Typ B2
D GO DN 50 PN 250 EN 1092-1 Typ B2
D J O DN 50 PN 400 EN 1092-1 Typ B2
T
EINBAULANGE — MINIMUM
Prozessanschluss
0 0 6 (55cm(2.17") NPT-Gewinde
0 0 7 |7cm(2.76") Flansche
0 0 8(75cm(3") G (BSP)-Gewinde
EINBAULANGE — WAHLBAR - Einbaulénge in 1-cm-Schritten wéhlbar
Prozessanschluss
0 0 7 |Minimum 7 cm NPT-Gewinde
0 0 8 | Minimum 8 cm Flansche
0 0 9 [Minimum 9 cm G (BSP)-Gewinde
0 9 1 [|Maximum 91 cm alle
— —T—
T Komplette Bestellnummer fiir Thermatel® TG1/TG2-
i iTImM[HH | [ JoH [ | | HOCHTEMPERATUR-/HOCHDRUCKSENSOR

X = Produkt mit spezieller Kundenanforderung
13



BESTELLANGABEN

3. Bestellnummer fiir Thermatel® TG1/TG2 — MINISENSOR

[T M M| Mini-Standardsensor — max. +120 °C

WERKSTOFFE — SENSOR UND PROZESSANSCHLUSS

A

Edelstahl 1.4401/1.4404 (316/316L SST)®

N

Edelstahl 1.4401/1.4404 (316/316L SST), NACE

o Nicht geeignet fiir Anwendungen in Zone 0 in Kombination mit hermetisch dichtem Relais.

PROZESSANSCHLUSS — NENNWEITE/DRUCKSTUFE
Gewindeanschluss

0

10 1/2" NPT-Gewinde

1

10 3/4" NPT

10 1"-NPT-Gewinde

EINBAULANGE — MINIMUM

[0 03] 25cm

EINBAULANGE — WAHLBAR - Einbaulénge in 1-cm-Schritten wahlbar

0 05 Min. 5 cm

330 Max. 330 cm

—

[tlof 4 T[]

Komplette Bestellnummer fiir Thermatel® TG1/TG2-MINISENSOR

A
46
. . Maximaler Prozessdruck
Y Einbauldnge ] .
bei +40 °C bei +120 °C
T =2,5¢cm 207 bar 170 bar
>2,5¢cm 128 bar 105 bar
Einbaulénge
Einbaulédnge = Mindestlange
_______ Einbaulédnge > Mindestlange
210
T “NC
—> {016 |<— 120 N
’g 180
g 5 \
X
]
E 160
°
@ 150
Q
3 140
[
130
120 B2 <
110 s <L
100 1

EMPFOHLENE DURCHFLUSSBEREICHE — TMM

-100 -50

0 50 100 150

Prozesstemperatur (°C)

Nennweite Wasser Luft
1/2" 0,75 bis 680 I’h 0,85 bis 120 Nm?/h
3/4" 2 bis 900 I/h 2,5 bis 170 Nm?®h

1||

3,8 bis 1600 I/h

5 bis 290 Nmé/h

14




BESTELLANGABEN

3. Bestellnummer fiir Thermatel® TG1/TG2-,,LOW FLOW“-KOMPAKTSENSOR

[T M L| ,Low Flow“-Kompakisensor — max. +120 °C/max. 400 bar |
| WERKSTOFFE — SENSOR UND PROZESSANSCHLUSS
[A| Edelstahl 1.4401/1.4404 (316/316L SST) |
PROZESSANSCHLUSS — NENNWEITE/DRUCKSTUFE
Gewindeanschluss
T 1 1/4" NPT-F
vV 1 1/2" NPT-F
T O 1/4" G-Gewinde (1/4" BSP-Gewinde)
vV 0 1/2" G-Gewinde (1/2" BSP-Gewinde)
SENSITIVITAT
0 Standard
1 Hohe Sensitivitat®
@ Nur erhéltlich fir Gas Anwendungen und mit 5. Ziffer T.
MONTAGETRAGER
0 0O Keine
1 00 Mit Montagetrager aus Kohlenstoffstahl
I
[T Komplette Bestellnummer fiir Thermatel® TG1/TG2-,LOW FLOW*“-
i iTIm[LiHAl [ | H [ofo]| gompakTsENsOR

X = Produkt mit spezieller Kundenanforderung

ABMESSUNGEN IN MM UND VERHALTNIS DRUCK/TEMPERATUR — TML

Optionaler

2 Bohrungen Montagetrager Sensitivitat (siehe Maximaler Prozessdruck
295 Ziffer 7) bei +40 °C | bei +120 °C |bei +200 °C
\ o T Standard 517 bar 517 bar 500 bar
51 1 ~ > 7 Hohe Sensitivitat 400 bar 328 bar 283 bar
| 8 | @§ 32 ———  Standard
~€—(3.50) > 95 AY | eeese—-—-——- Hohe Sensitivitét
<— —>]
1/4" oder /2" NPT oder 540
G (BSP)
520 +—
% =]
_____ 500
—_— 480
< > 460
51 =
3 440
S 420
=
T 400 ~
§ 380 ‘\
o 360 \‘\
~
340 \\
LN
~
320 ~
)
300 \‘\
\‘\
280
-100 -50 0 50 100 150 200 250

Prozesstemperatur (°C)

EMPFOHLENE DURCHFLUSSBEREICHE — TML

Nennweite Wasser Luft
1/4" Durchflussgehause 0,02 bis 5,7 I/h 0,006 bis 5,75 Nm¥h®
1/2" Durchflussgehause 0,04 bis 11,5 1/h 0,015 bis 11,5 Nm®/h

@ Fiir 0,0078 bis 0,0708 Nm*/h benutzen Sie die Auswahl "Hohe Sensitivitat" bei "Low Flow"-Kompaktsensor

15



BESTELLANGABEN

4. Optionale Sensor-Montageflansche

Montageflansche mit Gewinde kénnen nur zusammen mit einem Sensor mit 3/4"-NPT-Prozessanschluss verwendet werden.

Andere Nennweiten oder Werkstoffe auf Anfrage.

Gewindeflansche fiir den Einsatz mit 3/4" NPT-M-Anschliissen

ASME B16.5 Flansche

Bestell-Nr.

Kohlenstoffstahl

1.4401/1.4404

(316/316L SST)

Hastelloy C

1" 150 Ibs — RF-Flansch

004-5867-041

004-5867-043

004-5867-052

1 1/2" 150 Ibs — RF-Flansch

004-5867-021

004-5867-001

004-5867-031

2" 150 Ibs — RF-Flansch

004-5867-022

004-5867-002

004-5867-032

3" 150 Ibs — RF-Flansch

004-5867-023

004-5867-003

004-5867-033

4" 150 Ibs — RF-Flansch

004-5867-024

004-5867-004

004-5867-034

6" 150 lbs — RF-Flansch

004-5867-025

004-5867-005

004-5867-035

1" 300 Ibs — RF-Flansch

004-5867-042

004-5867-044

004-5867-053

1 1/2" 300 Ibs — RF-Flansch

004-5867-026

004-5867-006

004-5867-036

2" 300 Ibs — RF-Flansch

004-5867-027

004-5867-007

004-5867-037

3" 300 Ibs — RF-Flansch

004-5867-028

004-5867-008

004-5867-038

4" 300 Ibs — RF-Flansch

004-5867-029

004-5867-009

004-5867-039

6" 300 Ibs — RF-Flansch

004-5867-030

004-5867-010

004-5867-040

1" 600 lbs — RF-Flansch

004-5867-051

004-5867-050

004-5867-054

1 1/2" 600 Ibs — RF-Flansch

004-5867-046

004-5867-045

004-5867-055

2" 600 lbs — RF-Flansch

004-5867-049

004-5867-048

004-5867-056

TECHNISCHE DATEN - ELEKTRONIK

Beschreibung

Technische Daten
19,2 bis 28,8 V DC

Versorgungsspannung

Leistungsaufnahme

5 W max.

Durchflussbereich Wasser 0,01 bis 5,0 FPS (0,003 bis 1,5 m/s)(CIP-/Standardsensoren)
0,01 bis 1,0 FPS (0,003 bis 0,3 m/s)(HTHP-/Hastelloy/Monel-Sensoren)
Luft 0,01 bis 500 SFPS (0,03 bis 150 Nm/s)
Ausgang Alarm 2 A SPDT-Relais

Kontinuierlich

mA-Ausgang (nicht linear, nicht einteilbar)

Fehler

3,6 mA (Failsafe niedriger Fiillstand) — 22 mA (Failsafe hoher Fullstand)

Benutzerschnittstelle Schaltpunkt Uber Poti im DIN-Rail-Gehéuse einstellbar
Messbereichs- In Sondenelektronik wahlbar
auswahl
LED-Anzeige Stromversorgung | LEDs fiir Betriebs- bzw. Alarmzustand
Fehler Rote LED blinkt bei Fehler
Alarm 4 x grine LEDs - fur sicheren/(normalen) Zustand

1 xgelbe LED  — zeigt an, wenn Durchfluss oder Fllstand den Alarmschaltpunkt erreichen
1 x rote LED — zeigt Alarmzustand an (TG1)
alle LEDs AUS - zeigt Alarmzustand an (TG2)

Zulassungen

ATEX Il 1 G EExia llBT5
Weitere Zulassungen auf Anfrage.

SIL (Safety Integrity Level)

Funktionelle Sicherheit geméaB SIL1 als 1001/SIL2 als 1002 gemaB IEC 61508 —
SFF von 79,4 % — vollstandiger FMEDA-Bericht und Deklarierungsblatter erhéltlich.

Gehausewerkstoffe

DIN-Rail: IP20, Polycarbonat/Sensorgehduse: IP65, Aluminium oder Edelstahl

Nettogewicht

Aluminium: 1,6 kg — nur Elektronik
Edelstahl: 4,0 kg — nur Elektronik

16




LEISTUNGSDATEN

Beschreibung Technische Daten

Ansprechzeit 1 bis 10 s typisch (abhéngig von Sensortyp, Anwendung und Schaltpunkt)
Wiederholbarkeit < 1% bei konstanter Temperatur

Umgebungstemperatur -40 °C bis +70 °C

Lagertemperatur: -50 °C bis +75 °C

Relative Luftfeuchtigkeit

0 bis 99%, nicht kondensierend

Elektromagnetische Vertréaglichkeit

Entspricht EG-Anforderungen (EN61326: 1997 + A1 + A2)

TECHNISCHE DATEN SENSOR

Beschreibung CIP-/Standardsensoren HTHP-Sensor
INDUSTRIEANWENDUNGEN TMA/TMB - TMH
TMC/TMD
Werkstoffe Edelstahl 1.4401/1.4404 (316/316L SST) Edelstahl 1.4401/1.4404 (316/316L SST)
2.4819 (Hastelloy® C — nur TMC/TMD 2.4819 (Hastelloy® C)
2.4360 (Monel®) — nur TMC/TMD
Sensordurchmesser 22,9 mm 21,9 mm

Prozessanschluss

Gewindeanschluss: NPT oder G (BSP)

Flanschanschluss: Verschiedene ASME- oder EN-Flansche

Sensorléange

5 bis 330 cm

5,5 bis 91 cm

Prozesstemperatur

TMA/TMC: -70 °C bis +120 °C
TMB/TMD: -70 °C bis +200 °C

-70 °C bis +450 °C

Max. Prozessdruck

Siehe Informationen auf Seite 10

Siehe Informationen auf Seite 12

Beschreibung Mini-Standardsensor »Low Flow“-Kompaktsensor
TMM TML

Werkstoffe Edelstahl 1.4401/1.4404 (316/316L SST)

Sensordurchmesser 16 mm Rohrleitungsnennweite 1/4" oder 1/2"

Prozessanschluss

Gewindeanschluss: 1/2", 3/4" oder 1" NPT

Gewindeanschluss: 1/4" oder 1/2" NPT-F oder G (BSP)

Sensorléange

2,5 bis 330 cm

Entfallt

Prozesstemperatur

-70 °C bis +120 °C

Max. Prozessdruck

Siehe Informationen auf Seite 14

Siehe Informationen auf Seite 15
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WICHTIG

WARTUNGS- UND REPARATURABWICKLUNG

Fur Magnetrol-Kunden besteht die Mdoglichkeit, komplette Fullstandmessgerédte oder Teile eines Fullstandmessgerates
zwecks Austausch oder Instandsetzung an das Herstellerwerk zurlickzuschicken. Magnetrol International wird zuriickge-
sandte Gerate oder Teile umgehend bearbeiten. Instandsetzung oder Austausch sind fiir den Kunden (Eigentiimer oder
Anwender) kostenlos, wenn:

a. Die Teile innerhalb der Garantiezeit zurlickgeschickt werden.

b. Die Werksinspektion Produktions- oder Werkstofffehler feststellt.

Kosten fir Werkstoffe und Arbeit werden nur dann in Rechnung gestellt, wenn die Ursache der Stérung auBerhalb der
Kontrolle von Magnetrol bzw. die Stérung nach Ablauf der Garantiezeit liegt.

Es ist méglich, dass zur Behebung einer Stérung Ersatzteile oder in ganz besonderen Fallen sogar komplette Messgerate
geliefert werden mussen, bevor das Originalgerat ersetzt oder instand gesetzt werden kann. In solchen Féllen ist es beson-
ders wichtig, dass Sie Magnetrol die exakte Gerate-Type und die Seriennummer des zu ersetzenden Originalgerates mit-
teilen. Spater zuriickgeschickte Teile oder komplette Gerate werden nach ihrem Zustand und der Anwendbarkeit der
Garantiebestimmungen entsprechend gutgeschrieben.

Magnetrol ist nicht haftbar fur falsche Anwendung oder Kosten, die sich aus dem Einbau oder der Verwendung der Geréte
ergeben.

VERFAHREN BEI RUCKLIEFERUNGEN

Bevor Gerate oder Teile von Geréaten zuriickgeschickt werden, miissen diese eindeutig gekennzeichnet sein. Hierzu muss bei
Magnetrol eine ,RMA“-Nummer angefordert werden, die in Form eines , Typenschildes” geliefert wird. Dieses muss ausgefullt
werden und an den entsprechenden Teilen unverlierbar befestigt werden. Fragen Sie bei Ihrem nachsten technischen Biiro
oder direkt beim Magnetrol-Kundendienst nach. Geben Sie dabei bitte Folgendes an:

1. Kundenadresse

2. Werkstoffbeschreibung

3. Magnetrol-Bestellnummer, Geréate-/Seriennummer

4. GewUlnschte Leistung

5. Grund der Ricklieferung

6. Prozesseinzelheiten

Ein Gerat, das in einem Prozess verwendet wurde, muss korrekt entsprechend den fir den Eigentiimer zutreffenden, je-
weiligen geltenden Gesundheits- und Sicherheitsnormen gereinigt sein, bevor es ans Werk zurtickgeschickt wird.
AuBen an der Transportkiste bzw. dem Transportkarton muss ein Materialsicherheits-Datenblatt angebracht sein.

Alle Rucklieferungen muissen fur Magnetrol kostenfrei erfolgen. Magnetrol kann keine Ruicklieferungen per Nachnahme
akzeptieren.

Sie erhalten die Ersatzteile ab Werk.

TECHNISCHE INFORMATION: GE 54-605.9
GULTIG AB: AUGUST 2021
TECHNISCHE ANDERUNGEN VORBEHALTEN ERSETZT VERSION VOM: August 2017

Europazentrale & Produktionsstandort

Heikensstraat 6 ’

9240 Zele, Belgium ll

Tel: +32-(0)52-45.11.11 MAGNETROL
e-mail: info.magnetrolbe@ametek.com

www.magnetrol.com \METEK



