’,I MAGNETROL

MODEL R82

AMETEK

Trasmettitore radar senza contatto per misurazioni di livello e volume

DESCRIZIONE

Il modello R82 & un trasmettitore radar economico e ali-
mentato tramite loop che consente di introdurre la tecnolo-
gia radar nelle applicazioni. Le comuni funzionalita per le
quali finora sono stati utilizzati gli ultrasuoni possono ora
essere affidate alle migliori prestazioni della tecnologia
radar.

Le componenti elettroniche sono alloggiate in una custodia a
singolo comparto in alluminio pressofuso o in policarbonato.
I modello R82 esegue misurazioni precise anche nel caso in
cui I'atmosfera al di sopra del liquido sia satura di vapore. La
tecnologia a raffica di impulsi e le funzioni avanzate di elabo-
razione del segnale gestiscono i normali disturbi quali, ad
esempio, false eco causate da ostruzioni, riflessioni a per-
corso multiplo dalle pareti del serbatoio o turbolenze prodot-
te da agitatori, agenti chimici aggressivi o aeratori.

CARATTERISTICHE

+ 2-wire loop powered intrinsically safe transmitter

« 26 GHz di frequenza

+ Configurazione semplice e rapida tramite display a 2
righe di 16 caratteri e tastiera a 4 pulsanti

Profiling intuitivo dei falsi bersagli

Fascio di microonde rotante per un funzionamento otti-
mizzato

Antenne sigillate in PP o ETFE in lunghezze da 50 mm e
200 mm

* Processo

Temperatura: da -40 °C a +95 °C

Pressione: dal vuoto a 13,8 bar

Dielettrico: 1,7 — 100

Disponibile per loop SIL 1 (& disponibile il report FMEDA
completo)

Monitoraggio di alte variazioni di flusso fino a 4.5 m/min
(180°/min)

APPLICAZIONI

+ Canali a cielo aperto, dighe e canali artificiali
« Serbatoi per vernici, inchiostri e solventi

+ Stoccaggio di sostanze chimiche

» Prodotti densi e viscosi

+ Serbatoi giornalieri e per batch

Modello\

.-

Distanza di blocco

Campo di misura massimo 12 m

Solo DN 50
(2" fino a sch 40)

Livello

Campo di misura finoa 12 m

Custodia in policarbonato
con antenna corta
in polipropilene

Custodia in alluminio
pressofuso con antenna
in ETFE con prolunga
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APPROVAZIONI
Agenzia Approvazione
ATEX Il'1 G Ex ia lIC T4, a sicurezza intrinseca
IECEX Exia lIC T4 Ga
cFMus®

Standard di autorizzazione russi®

Sono inoltre disponibili ulteriori approvazioni, consultare il pro-

duttore per maggiori informazioni

O=3 380 mm misurata da sotto
/ :Q/f-m la filettatura

@ Consultare il produttore per la corretta selezione dei codici e delle certi-
ficazioni.

Modello__
R82

Liquido

Volume
con tabella di strapping a 20 punti




PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

Il radar a raffica di impulsi R82 emette brevi raffiche di ener-
gia a 26 GHz in direzione della superficie di un liquido. Un
circuito di temporizzazione ad alta velocita misura il tempo
che intercorre dall’emissione del segnale alla ricezione del
segnale riflesso dalla superficie del liquido.

La complessa elaborazione del segnale filtra le false rifles-
sioni e gli altri rumori di fondo. Successivamente, viene cal-
colato il livello esatto considerando I'altezza del serbatoio e
le informazioni di offset del sensore. Il circuito del modello
R82 e estremamente efficiente dal punto di vista energeti-
co; a differenza di quanto accade per radar simili, non sono
necessari cicli di lavoro utile. Cid permette di tenere traccia
di variazioni di livello molto rapide, fino a 4,5 m/minuto.

ORIENTAMENTO

Il trasmettitore R82 utilizza un fascio di microonde a polariz-
zazione lineare, che pud essere ruotato per migliorarne le
prestazioni. Un orientamento adeguato minimizza le riflessio-
ni da bersagli indesiderati, riduce le riflessioni delle pareti
(multipercorso) e potenzia le riflessioni dirette dalla superficie
del liquido. Lo schema di polarizzazione & parallelo al display
del trasmettitore quando il meccanismo & in posizione n. 11.
Ciascun contrassegno rappresenta 10 gradi di rotazione.

In un normale serbatoio verticale, I'emettitore deve essere
regolato in modo che lo schema di polarizzazione risulti paral-
lelo a una linea tangente alla parete piu vicina del serbatoio.

Nei contenitori cilindrici orizzontali il fascio va puntato in dire-
zione dell’asse piu lungo del contenitore.

Linea tangente

Impulso
riflesso

Distanza = C (eiocita delia tuce) X

T (tempo di transito)

Impulso
Y iniziale

———+ €raria=1

—+ €r liquido =2 1,7

Regolazione dell’emettitore
in posizione n. 11 (default)

Terra /
/]

Punto di riferimento del sensore

Offset del
" ~ Ksensore (+
Orientamento dell’emettitore Distanza 2(0 Z‘nA
Valore di blocco
massimo —— —Y
NOTE OPERATIVE misurabile __y Zona di sicurezza
Le applicazioni radar sono caratterizzate da tre condizioni
base: Offset del sen- Distanza
. . . sore + altezza
D!elettrlco i i del serbatoio= [ - X
+ Distanza (campo di misura) Distanza dalla Altezza del
- Disturbi (turbolenza, schiuma, falsi bersagli, riflessioni connessione serbatoio
. s e - . di processo al
multiple e velocita di variazione del livello) fondo del Livello
serbatoio prodotto
Il campo di misura massimo (distanza) viene calcolato come AmA
altezza del serbatoio + offset del sensore. Viene misurato dal
punto di riferimento del sensore (parte inferiore della filetta- Minimo valore misurabile
tura NPT, parte superiore della filettatura BSP o superficie
della flangia). Nella seguente tabella relativa alla distanza Offset di livello
massima ¢ indicato il campo di misura dell'antenna massimo
misurabile in base al dielettrico e alla turbolenza.
Distanza massima in m
Turbolenza Altezza onda in mm €:17-3,0 €r:3,0-10,0 €:10,0-100
Nessuna - 7,9 10,1 12
Lieve <12,7 6,4 7,9 9,8
Moderata 12,7 -254 4,3 5,8 7,3
Intensa >254 2,1 3,7 5,2




APPLICAZIONI PER CANALI APERTI

AMPIA SELEZIONE DEGLI ELEMENTI DI FLUSSO
PRIMARI

Con un totale di 35 canali artificiali e curvature di dighe
memorizzate nell'elettronica, & difficile trovare un'appli-
cazione in canale aperto che non possa essere gestita dal
trasmettitore R82. Applicazioni di flusso fuori standard pos-
sono essere prontamente prese in carico tramite sia |'utiliz-
zo della tabella customizzata a 20 punti, sia tramite la
generica equazione di flusso che permette un ingresso
diretto di una unica equazione di flusso.

CANALI ARTIFICIALI E DIGHE AL CHIUSO
Condizioni:turbolenza e variazione del dielettrico del fluido.

NOTA: per un'accuratezza ottimale montare il trasmettitore sopra
I'elemento di flusso a minimo 75 cm (30") (dipende dal tipo
e dalla misura dell'elemento di flusso). Consultare la fab-
brica per assistenza su questa dimensione.

Q=K(L-CH)HN
[ Modello R82

Flusso

»

\_ Parshall flume

DOPPIO TOTALIZZATORE DI FLUSSO

Vengono forniti due totalizzatori di flusso a 7 digit per regis-
trare il flusso in piedi cubici, galloni, milioni di galloni, milioni
di litri o metri cubi. Un totalizzatore & resettabile e I'altro no.
Si possono selezionare diversi multipli per permettere una
scala precisa. Anche il tempo di totalizzazione & registrato
per mostrare per quanto a lungo ciascun totalizzatore sta
registrando il flusso.




MONTAGGIO

12

Distanza Ampiezza del rag-
(metri) gio (W) (metri)

3 0.74

6 1.47

9 2.21

12 2.95

x14°

Massimo recesso (m) € due volte il diametro del bocchello (d) (massimo schedula 40)

esempio: 50 mm (2") diametro bocchello esempio: 100 mm (4") diametro
bocchello

200 mm
antenna

50 mm
antenna

Livello massimo
del liquido

Livello massimo
del liquido

Livello massimo
del liquido

massimizzazione di capacita utilizzabile

CAMERE ESTERNE, TUBI DI CALMA E PORTA STRUMENTI

L'R82 pud essere montato in tubi di calma alle seguenti condizioni:
« Il tubo deve essere metallico e avere una massima dimensione DN 50 (2" schedula 40).

« Il diametro deve essere costante per tutta la lunghezza del tubo di calma senza eventu-
ali riduzioni.

+ La lunghezza del tubo di calma deve essere come l'intero campo di misura, il fluido da
misurare deve essere allinterno del tubo stesso.

« Le saldature interne devono essere lisce.
- Eventuali fori sul tubo, quali sfiati o asole, devono essere inferiori a 3 mm (0,125").

- Se il tubo di calma & corredato di valvola di intercetto essa deve essere a passaggio
pieno e con un diametro interno uguale al tubo di calma stesso.

- Per installazione in Bypass e Porta Strumenti I'emettitore radar deve essere posizionato
a 90° dalle connessioni di processo.

* La configurazione deve includere l'inserimento del valore di Diametro Interno del Tubo.
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SPECIFICHE TRASMETTITORE

SPECIFICHE FUNZIONALI/FISICHE

Descrizione

Specifica

Alimentazione (ai terminali)

Custodia stagna: da 16 a 36 V CC
ATEX a sicurezza intrinseca: da 16 a 28,4 V CC

Uscita

4-20 mA con comunicazione HART®, utilizzabile da 3,8 mA a 20,5 mA
(conforme a NAMUR NE 43)

Campo di misura

Da 380 mm a 12 m (a seconda delle condizioni di processo misurata dalla filettatura)

Risoluzione

Analogica: 0,01 mA
Display: 0,1 cm

Resistenza loop

4000Qa20mA-24V CCo03500a22mA—-24V CC

Smorzamento

Regolabile 0-45 s

Allarme diagnostico

Regolabile 3,6 mA, 22 mA, HOLD (ultimo valore)

Interfaccia utente

Comunicatore HART®, PACTware® e/o tastiera a 4 pulsanti

Display

Display LCD 2 righe di 16 caratteri

Lingua menu

Inglese/spagnolo/francese/tedesco

Materiale custodia

IP 66/Alluminio A356T6 (< 0,20 % rame) o IP 67 / policarbonato

Approvazioni

ATEX Il 1 G Ex ia lIC T4, a sicurezza intrinseca
Sono inoltre disponibili ulteriori approvazioni, consultare il produttore per maggiori informazioni

SIL (Safety Integrity Level, livello di integrita
di sicurezza)

Sicurezza funzionale SIL 1 come 1001 in conformita a IEC 61508 — SFF dell'89,1 %

Dati elettrici

Ui=28,4V,Li=94mA, Pi=0,67W// Ui=28V, Li=120 mA, Pi=0,84 W

Dati equivalenti

Ci=5,5nF; Li =370 uH

Categoria urti/vibrazioni

ANSI/ISA-S71.03 SAT (urti), ANSI/ISA-S71.03 VC2 (vibrazioni)

Peso netto Alluminio pressofuso

1,45 kg, compresa antenna da 50 mm in polipropilene

Policarbonato

0,73 kg, compresa antenna da 50 mm in polipropilene®

Ingombro complessivo

Max: Alt. 376 mm x Lar. 101 mm — custodia in alluminio pressofuso e sensore lungo
Min: Alt. 204 mm x Lar. 96 mm — custodia in policarbonato e sensore corto

PRESTAZIONI
Descrizione Specifica
Linearita Il valore che risulta maggiore tra + 5 mm o 0,05 % dell’altezza serbatoio

Errore di misurazione

+5 mm o 0,05 % dell'altezza del serbatoio, la piu grande delle due. Entro 1,5 m (dalla filet-
tatura dell'antenna, la prestazione iniziera a degradare, raggiungendo + 2 cm entro 38 cm

Distanza di blocco

380 mm misurata da sotto la filettatura e indipendente dal tipo di antenna

Risoluzione 2,5 mm

Ripetibilita < 2,5 mm o 0,025 % dell’altezza serbatoio
Tempo di risposta < 1 secondo

Tempo di riscaldamento 30 secondi

Temperatura ambiente

Da -40 °C a +70 °C (custodia stagna fino a +80 °C)
Display: da -20 °C a +70 °C

Umidita

0-99 %, senza condensa

Gamma dielettrico

1,7 - 100

Temperatura di processo

Da -40 °C a +95 °C

Pressione di processo

Dal vuoto completo fino a 13,8 bar

Compatibilita elettromagnetica

Conforme alle norme CE (EN61326: 1997 + A1 + A2 / EN 50081-2 / EN50082-2)

RESISTENZA LOOP

1200 - 1200 -
36V
1000 Q
1000 1000
800— 800
28,4V
Q) s00- () ¢00- 6200
400 Q @ 20 mA 400 Q @ 20 mA
40— 0@ 22 mA) 40— 00 e 22 mA)
200 200
0+ | | | | 0+ | | | |
0 10 16 2024 30 40 0 10 16 2024 30 40
VDC VDC

resistenza ad agenti atmosferici

sicurezza intrinseca




DIMENSIONI in mm

T @102

@102
2114

testa in alluminio vista dall'alto testa in policarbonato vista dall'alto

128

228

testa in policarbonato vista laterale

testa in alluminio vista laterale



[ 1 PIANO DI CONSEGNA RAPIDA “EXPEDITE SHIP PLAN”(ESP)

Con il piano di consegna

rapida (ESP, Expedite Ship Plan) numerosi modelli sono disponibili per la consegna entro 4 setti-

mane dal ricevimento dell’ordine d’acquisto. Per usufruire del servizio ESP, occorre associare il codice colore - blu - corrispon-

dente al codice del modello.
Il piano di consegna ESP ¢ limitato a un massimo di 10 unita per ordine. Contattare il rappresentante locale per i tempi di
consegna relativi agli ordini di quantitativi maggiori oppure per altri prodotti e opzioni.

DATI DI SELEZIONE

1. Codice d’ordine per il trasmettitore R82
1 - 4 NUMERO MODELLO BASE

| R8 2-5 | Trasmettitore radar senza contatto a due fili, alimentato tramite loop, 24 V CC con comunicazione HART®

5 | MONTAGGIO/APPROVAZIONE

A

Elettronica integrata, stagna

B

Elettronica integrata, ATEX/IEC Ex a sicurezza intrinseca

6 | MATERIALE CUSTODIA/INGRESSO CAVI

0

IP 66, alluminio pressofuso con ingresso cavi 3/4" NPT (2 ingressi — uno chiuso)

IP 66, alluminio pressofuso con ingresso cavi M20 x 1,5 (2 ingressi — uno chiuso)

IP 67, plastica policarbonato con ingresso cavi 3/4" NPT (2 ingressi — uno chiuso)

1
6
7

IP 67, plastica policarbonato con ingresso cavi M20 x 1,5 (ingresso singolo)

7 | ACCESSORI
[A| Display digitale e tastiera

8 9 ITIPO ANTENNA

1 Polypropylene antenna with 50 mm (2") extension
2 Polypropylene antenna with 200 mm (8") extension
3 Antenna in ETFE con prolunga 50 mm
4

Antenna in ETFE con prolunga 200 mm

|OOOO

10 | CONNESSIONE DI PROCESSO — DIMENSIONI/TIPO
1 Filettata 2" NPT — Spessore massimo: schedula 40
2 Filettato 2" BSP (G 2") — Spessore massimo: schedula 40

BEOE 8I2H5I [

| A H 0 | | | codice d’ordine completo per il trasmettitore R82

10

1 2 3 5 6
I-—> X = prodotto con richiesta specifica del cliente



CONTROLLO QUALITA - ISO 9001

LE PROCEDURE DI CONTROLLO DI PRODUZIONE IN USO ALLA MAGNETROL GARANTISCONO IL PIU ALTO LIVELLO QUALITATIVO
NELLA FABBRICAZIONE DEI PROPRI STRUMENTI.

IL NOSTRO SISTEMA QUALITA E APPROVATO E CERTIFICATO IN BASE ALLE NORME ISO 9001. LA NOSTRA SOCIETA E ORGANIZZATA
PER SODDISFARE COMPLETAMENTE IL CLIENTE GRAZIE ALL’ELEVATO LIVELLO QUALITATIVO DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI OFFERTI.

GARANZIA DEL PRODOTTO

TUTTI | TRASMETTITORI DI LIVELLO ELETTRONICI E A ULTRASUONI MAGNETROL SONO GARANTITI ESENTI DA DIFETTI DI MATERIALI
E DI LAVORAZIONE PER 18 MESI DALLA DATA DI SPEDIZIONE. NEL CASO DI CATTIVO FUNZIONAMENTO E RESTITUZIONE ENTRO | LIM-
ITI DI TEMPO PREVISTI DALLA GARANZIA E SE, IN SEGUITO A UNA VERIFICA ESEGUITA IN FABBRICA, S| RITERRA CHE LA CAUSA DEL RECLAMO SIA COPERTA DAI
TERMINI DELLA GARANZIA MEDESIMA, MAGNETROL INTERNATIONAL PROVVEDERA ALLA RIPARAZIONE O ALLA SOSTITUZIONE SENZA ALCUN ADDEBITO PER L’AC-
QUIRENTE (O PER IL PROPRIETARIO), FATTA ECCEZIONE PER LE SPESE DI TRASPORTO.

MAGNETROL DECLINA QUALSIASI RESPONSABILITA PER USO IMPROPRIO, RECLAMI, DANNI O SPESE DIRETTI OPPURE INDIRETTI DERIVANTI DALL'INSTALLAZIONE
O DALL’IMPIEGO DEI PRODOTTI. NON ESISTONO ALTRE GARANZIE ESPLICITE O IMPLICITE, A ECCEZIONE DELLE SPECIALI GARANZIE SCRITTE RELATIVE AD ALCUNI
PRODOTTI MAGNETROL.

BOLLETTINO N.: IT 58-110.3
VALIDO DA: AGOSTO 2021
SOSTITUISCE: Aprile 2015

CON RISERVA DI VARIAZIONI

Sede centrale europea & Stabilimento di produzione

Heikensstraat 6 ’

9240 Zele, Belgium ,I

Tel: +32-(0)52-45.11.11 MAGNETROL
e-mail: info.magnetrolbe@ametek.com

www.ametek-measurement.com AMETEK



